
1.  RISKER OCH SKYDDSINSTRUKTIONER
I detta provmoment förväntas du kunna följande:

·       Beskriva de största riskerna vid arbete med vertikalputs och hur du undviker att skada dig.Beskriva de största riskerna vid arbete med justersåg och hur du undviker att skada dig.

·       Beskriva de största riskerna vid arbete med vertikalputs och hur du undviker att skada dig.Kontrollera personlig skyddsutrustning och klädsel. 

·       Beskriva de största riskerna vid arbete med vertikalputs och hur du undviker att skada dig.Kontrollera skyddsinstruktioner för maskinen. 

2.  DAGLIG ÖVERSYN

3.  SÅGA 

a)  FORMATSÅGA

b)  SÅGA KORTA ARBETSSTYCKEN

c)  VINKELSÅGA

Du kan också komma överens med din testledare om andra mått och material. 

I dessa tre provmoment förväntas du kunna följande:

·       Ställa in maskinen för respektive arbetsuppgift och kontrollera utsuget. 

·     Använda din personliga skyddsutrustning.

·       Kontrollera att materialet är fritt från främmande föremål, till exempel grus och spik.

·      Arbeta säkert och ergonomiskt riktigt.

·       Provköra och provmäta

·       Formatsåga, såga korta arbetsstycken samt vinkelsåga.

·       Lägga ihop de sågade bitarna enligt skissen på nästa sida.

4.  ÅTERSTÄLLA MASKINEN
Ställ i ordning maskinen efter körning samt rengör och städa efter dig.

Såga ett skivmaterial till måtten 800x310 mm med räta vinklar. Måttnoggrannheten är ± 0,5 mm. Utgångsmaterialet är 

skiva (spån eller MDF) större än 800x310, 16 mm tjock. 

Breddsåga arbetsstycket från delmomentet Formatsågning i 4 st 70x800 mm breda bitar. Kapa 4 st 54 mm långa bitar 

från två av arbetsstyckena. Måttnoggranheten är ± 0,5 mm. Studera skissen nedan. 

Såga 4 bitar 350 mm långa, gerade 45° över bredden

Såga 4 bitar 350 mm långa, gerade 45° över tjockleken. 

Lägg ihop bitarna enligt skissen på nästa sida och kontrollera att mått och vinklar stämmer. Använd 70x54-bitarna från 

tidigare prov som stöd under ramen. 

INSTRUKTIONER TILL PRAKTIKPROV

För att få genomföra praktikprovet ska du vara väl förtrogen med maskinen och de olika 

arbetsteknikerna så att du självständigt kan genomföra alla provmomenten. 

JUSTERSÅG 

Genomför daglig översyn av maskinen enligt skötselinstruktionerna från maskinens leverantör. Du ska bland annat 

kontrollera maskinens avskärmningsskydd och stoppfunktioner samt att maskinen är rengjord. Rengör och städa om 

det behövs.

Om du upptäcker en brist på maskinen vid den dagliga översynen ska du göra en felanmälan. Du får inte utföra något 

arbete i maskinen innan bristen har åtgärdats.
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Skiss till praktikprov för justersåg 
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